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1. Vorbemerkung

Lieber Benutzer,

mit dem Erwerb Ihres Bischoff & Bischoff Standardroll-
stuhles aus der S-Top Serie erhalten Sie ein deutsches

Spitzenprodukt, das sich schon tausendfach im professio-

nellen Einsatz bewahrt hat.

Die lhnen vorliegende Betriebsanleitung soll Ihnen dazu
dienen, sich mit der Bedienung und Handhabung des
Rollstuhles besser vertraut zu machen.

1.1. Wichtige Hinweise

Im weiteren Verlauf dieser Anleitung sind die fur den
Betrieb und Ihre Sicherheit wichtigen Hinweise besonders
gekennzeichnet. Sie beginnen immer mit der Uberschrift:

Achtung! Bezeichnet besonders sicherheitsrele-
vante Hinweise. Bedienungsanleitung beachten!

Bitte beachten Sie, daB Instandsetzungsarbeiten, die in
dieser Betriebsanleitung nicht naher bezeichnet sind, aus-
schlieBlich vom autorisierten Fachhdndler bzw. von der
Firma Bischoff & Bischoff, (nachstehend B+B genannt),
durchgefuhrt werden durfen.

Des Weiteren ist darauf zu achten, daB die hier bezeichne-
ten B+B Rollstiihle bei sachgemaBer Benutzung eine max.
Belastung von 120 (170* /150**) Kg nicht iiberschreiten
durfen.

* Sondersitzbreiten 51 / 56cm (S-Top XL)
** Sondersitzbreiten 51 / 56cm
mit Trommelbremse (S-Top XL)
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1.2. Priufung der Lieferung

Alle B+B Rollstuhle werden einer ordnungsgeméaBen
Endkontrolle in unserem Hause unterzogen und mit dem
CE- Zeichen versehen.

Die B+B Rollstuhle werden gefaltet in einem speziellen
Karton geliefert. Anlieferung und Einweisung des Roll-
stuhles erfolgen uber den qualifizierten Sanitatsfachh-
andel.

Bei Versand per Bahn oder Spedition ist die Ware im Beisein
des Uberbringers sofort auf Transportschaden zu kontrol-
lieren.

Sollte ein Schaden vorliegen, so ist folgendes zu beachten:

« Aufnahme des Tatbestandes

* Erstellung einer Abtretungserklarung; alle Forderungen
aus dem Schaden werden an den Uberbringer abgetreten.

* Riicksendungen der Tatbestandsaufnahme, des
Frachtbriefes sowie der Abtretungserklarung an die
Firma B+B,

2. Ubersicht

Um lhnen die Handhabung Ihres B+B Rollstuhles so einfach
wie moglich zu gestalten, haben wir die schriftlichen Aus-
fuhrungen zusatzlich mit detaillierten Abbildungen doku-

mentiert.

Fur Bezeichnung und Zusammenwirken der einzelnen Bau-
gruppen soll Thnen die untenstehende Abbildung als Hilfe
dienen. (Abb. 1)

Beachten Sie bitte die Textpassagen, die mit:

Wichtiger Hinweis

besonders gekennzeichnet sind.
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Schiebegriff

Ruckenpolster
Armauflage
Seitenteil

Sitzpolster
Seitenteilverriegelung
Bremshebel
Beinstutzenentriegelung
Antriebsrad

Beinstutze

Radnabe

Castorbuchse

Lenkrad

Abb. 1

3. Faltvorgang
3.1. Anlieferung

lhr neuer B+B Rollstuhl wird komplett montiert, in gefalte-
tem Zustand angeliefert.

Um Beschadigungen beim Transport zu vermeiden, werden
steckbare Anbauteile separat mitgeliefert. (Abb.2)

3.2. Entfalten

Positionieren Sie Ihren Faltrollstuhl neben sich. Kippen
Sie ihn soweit zu sich, daB ein Antriebsrad entlastet ist
(Abb.3).

Drucken Sie nun mit der flachen Hand auf das lhnen
ndhere Sitzrohr und entfalten somit den Rollstuhl
(Abb. 4).

3.3. Falten

* Positionieren Sie lhren B+B Faltrollstuhl neben sich.

* Ergreifen Sie den Sitzbezug mittig von vorne und hinten
und ziehen ihn gleichmé&Big nach oben, bis der Rollstuhl
vollstandig gefaltet ist (Abb. 5).

oder Anheben des Rollstuhles nicht die
Armlehnen benutzen. Bei angebauter Beinstutze
sind die FuBplatten zuvor hochzuklappen.

2 Um Verletzungen zu vermeiden, zum Kippen
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3.4. Anbau Beinstutze
mit FuBplatte

Die beiden Beinstiitzen werden mit den FuBplatten mon-
tiert angeliefert (Abb. 2).

An beiden Beinstutzen lassen sich die FuBplatten in
Sitzposition nach oben klappen.

* Halten Sie die Beinstutze am oberen Rahmenteil, die
Beinstutze zeigt dabei nach auBen. Fuhren Sie nun die
Beinstutze in die beiden Zapfen ein (Abb. 6).

« Jetzt wird die Beinstutze einfach nach vorne geklappt
und dabei automatisch arretiert.

Prufen Sie vor Antritt der Fahrt den festen Sitz
der Beinstiitzen!

4. Beinstutzen mit
FuBplatte
4.1. Beinstutzen abnehmen

Um lhren Faltrollstuhl so kompakt wie méglich zu trans-
portieren, konnen Sie die Beinstutzen mit den FuBplatten
komplett abnehmen.

* Drucken Sie den Arretierhebel nach innen (Abb. 7)
und 6ffnen Sie dadurch die Verriegelung.
« Schwenken Sie die Beinstutze nach auen.

« Ziehen Sie die Beinstutze nach oben heraus.

4.2. Beinstutzen anbauen
Siehe Kapitel 3 Abschnitt 3.4 dieser Anleitung.

4.3. Abschwenken der
Beinstutzen

Um Ihnen das Ein-/Aussteigen bei [hrem B+B Faltrollstuhl
so einfach wie méglich zu machen, kénnen Sie die Bein-
stiitzen im Bedarfsfall einfach nach auBen abschwenken,
ohne sie dabei abbauen zu mussen.

« Drucken Sie den Arretierhebel nach innen (Abb. 7)
und 6ffnen Sie dadurch die Verriegelung.

¢ Schwenken Sie die Beinstutzen nach auBen (Abb. 8).

* Gegebenenfalls die FuBplatten zuvor hochklappen.

Um den ursprunglichen Zustand wieder herzustellen, ein-
fach die Beinstutze nach vorne klappen und arretieren.

Beim Aufstehen aus dem Rollstuhl darf in kei-
nem Fall auf die FuBplatten getreten werden!
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Abb. 10

4.4. Waagerecht verstell-
bare Beinstutzen (optional)

Um das/die Bein/Beine in eine angenehme, waagerechte
Lage zu bringen, kénnen Sie optional waagerecht verstell-
bare Beinstutzen erwerben.

Montage, Demontage und Abschwenken der Beinstutzen
entnehmen Sie bitte den Punkten 3.4 und 4.1-4.3.

Die waagerechte Verstellung funktioniert wie folgt
(siehe Abb.10):

* Hebel nach vorne drucken

« Durch Heben oder Senken des FuBplattentragerrohres
die Beinstutze in die gewunschte Position bringen

* Hebel loslassen. Beinstutze arretiert selbsttatig.

Wichtiger Hinweis Achten Sie darauf, daB beide
Beinstutzen gleich hoch eingestellt und die Ein-
stellschrauben festgezogen sind!

5. Bremsen
5.1. Betatigung der luft-
druckabhangigen Fest-
stellbremse

Trommelbremse siehe néchste Seite

Zum Feststellen der Bremse einfach den Handbremshebel
nach vorne drucken bis er einrastet (Abb.11).

Um die Festellbremse wieder zu 18sen, einfach den
Handbremshebel nach hinten ziehen (Abb.11).

5.2. Einstellen der luft-
druckabhangigen Fest-
stellbremse

Sollten Sie bemerken, daB nur noch eine unzureichende
oder ungleichmaBige Bremswirkung vorhanden ist, haben
Sie wie folgt vorzugehen:

« zunéchst den Reifendruck prufen. Er muB 3-4 bar
betragen!

* Die Bremse muB so eingestellt sein, daB der Abstand
zwischen der Laufflache des Rades und dem Bremshebel
bei geéffneter Bremse 12mm betrédgt (Abb.12).

* Nach dem lésen der Stoppmutter an der Bremsen-
halterung (Abb.13) kénnen Sie die Bremse richtig
positionieren.
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Abb. 16

Um eine optimale Funktionsfahigkeit der Bremse
zu gewdhrleisten, muB ein Reifendruck von 3-4
bar vorherrschen! Bei nicht vorschriftsmaBigem
Reifenluftdruck keine Bremswirkung!

Die Trommelbremsen wirken jeweils nur auf ein
Antriebsrad!

Achten Sie immer auf den gleichen Luftdruck der
Antriebsrader, um einen guten Geradeauslauf zu
erreichen!

Auch Trommelbremsen unterliegen einem naturli-
chen VerschlieB. Bei nachlassender Bremswirkung
darf der Rollstuhl nicht mehr betrieben werden.
Um dies zu vermeiden, sollten Sie zu Ihrer eige-
nen Sicherheit die Bremsanlage mindestens alle
6 Monate von Ihrem autorisierten Fachhandler
uberprufen lassen!

Nach Beendigung des Einstellvorganges alle
Schrauben fest anziehen und eine Bremsprobe
durchfuhren!

Generell !

Einstellungen am Bremssystem sollten nur vom
autorisierten Fachhandler durchgefuhrt werden!

Falls die gewdhlte Ausstattung eine zusatzliche
Bremseinrichtung fur Begleitpersonen beinhaltet,
muB diese ebenfalls nachgestellt werden

(siehe mitgelieferte Montageanleitung).

Da die Feststellbremse eine der wichtigsten Sicherheitsein-
richtungen an lhrem Rollstuhl darstellt, kann mit der
Trommelbremse dem Wunsch nach einem luftdruckunab-
héangigem Bremssystem entsprochen werden.

Da bei der Trommelbremse die Bremsbacke nicht auf den
Pneu, sondern auf die Bremstrommel in der Radnabe
wirkt, ist dieses Bremssystem vom Reifenluftdruck unab-
héngig, und somit wesentlich sicherer.
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Abb. 16

5.3. Betatigung der luft-
druckunabhangigen
Trommelbremse

Zum Feststellen der Bremse einfach die Bremshebel anzie-
hen und die Arretierhebel nach oben drucken (Abb.14).

Um die Feststellbremse wieder zu losen, einfach die

Bremshebel kurz anziehen. Die Arretierung lést sich selbst-

titig (Abb.14).

5.4. Einstellen der
Trommelbremse

Die Grundeinstellung der Trommelbremse wird an der
Seilklemmschraube vorgenommen (Abb.15). Die Feinein-

stellung wird uber die Stellmutter am Bremsseil vorgenom-

men. Wird die Stellmutter aufgedreht, verstarkt sich die
Bremswirkung.

Um eine optimale Funktionsfahigkeit der Bremse
A zu gewahrleisten, muB ein Reifendruck von 3-4

bar vorherrschen! Bei nicht vorschriftsméaBigem

Reifenluftdruck keine Bremswirkung!

Die Trommelbremsen wirken jeweils nur auf ein
Antriebsrad!

Achten Sie immer auf den gleichen Luftdruck der
Antriebsrader, um einen guten Geradeauslauf zu
erreichen!

Auch Trommelbremsen unterliegen einem natirli-

A chen VerschlieB. Bei nachlassender Bremswirkung
darf der Rollstuhl nicht mehr betrieben werden.
Um dies zu vermeiden, sollten Sie zu Ihrer eige-
nen Sicherheit die Bremsanlage mindestens alle
6 Monate von lhrem autorisierten Fachhéndler
‘uberprufen lassen!

Nach Beendigung des Einstellvorganges alle
Schrauben fest anziehen und eine Bremsprobe
durchfiihren!

Generell!

Einstellungen am Bremssystem sollten nur vom
autorisierten Fachhandler durchgefuhrt werden!

Falls die gewahlte Ausstattung eine zusatzliche
Bremseinrichtung fur Begleitpersonen beinhaltet,
muB diese ebenfalls nachgestellt werden (siehe
mitgelieferte Montageanleitung).

6. Rader

Die Speichenrdder sind mit einer Maschinenschraube
(M12) an dem Fahrgestell fest verschraubt (Abb. 17).

Nach jeder Montage ist der feste Sitz der
A Réder zu prufen!
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Abb. 18

7. Bereifung
Z7.1. Antriebsrader

Auf Ihren ,S-Top" werden serienmaBig Gummireifen mit
Schlauch der GroBe 24 x 1 3/8" montiert (Abb. 18). Auf
Wunsch kann Thr Rollstuhl auch mit pannensicherer PU-
Bereifung ausgerustet werden. Bei VerschleiB oder Defekt
ist der autorisierte Fachhandel mit der Instandsetzung zu
beauftragen.

Um eine optimale Betriebssicherheit der Bremsen

A bzw. des Rollstuhles zu gewéhrleisten, muB bei
Luftbereifung ein Reifenluftdruck von 3-4 bar
vorherrschen.

Z7-2. Schwenkrader

Auf Ihren ,S-Top” werden serienmaBig Gummireifen mit
Schlauch der Gr6Be 200x50 mm, auf Wunsch pannensi-
chere PU-Reifen der gleichen GroBe montiert (Abb. 19).

Bei VerschleiB oder Defekt ist der autorisierte Fachhandel
mit der Instandsetzung zu beauftragen.

Um eine optimale Betriebssicherheit des Roll-

A stuhles zu gewahrleisten, muB bei Schwenk-
radern mit Luftbereifung ein Reifendruck von
2-2,5 bar vorherrschen.

8. Seitenteil
8.1. Seitenteil
abschwenken

Um leichter Ein-/Aussteigen zu kénnen, sind die beiden
Seitenteile mit den Armlehnen abschwenkbar. Den Hebel
(Abb. 20) mit leichtem Fingerdruck betatigen und gleich-
zeitig das Seitenteil nach hinten abschwenken (Abb. 21).
Zum Einrasten das Seitenteil mit leichtem Schwung in das
Arretierprofil fallen lassen.

Stellen Sie vor dem Einrasten der Seitenteile
A sicher, daB keine Kleidungsstucke oder sonstige

Utensilien eingeklemmt werden kénnen. Prufen
Sie vor Inbetriebnahme den festen Sitz der
Seitenteile!

Achtung! Zum Tragen des Rollstuhles nicht die
Seitenteile benutzen!
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9. Technische Daten
Abmessungen und Gewichte
* Fahrgestell Stahl, lackiert oder verchromt

* Einfacher Faltmechanismus; exakte, mittige Fuhrung,
einfache Kreuzstrebe bzw. Doppelkreuzstrebe*

 Antriebsrader luftbefullt oder PU, GroBe 24 x 1 3/8"
auf Aluminiumfelge

 Lenkrader luftbefullt oder PU, Gr6RBe 200x50mm
« Seitenteile desk / lang, abschwenkbar

* Beinstutzen abnehm-/abschwenkbar; (Optional waage-
recht verstellbar)

* Sitz- und Ruckenbezuge sind aus hochwertigem,
abwaschbarem und pflegeleichtem Kunstleder verarbeitet,
Farbe schwarz

* Bremsen: luftdruckabhéngige Feststellbremse. (Optional
Trommelbremse fur Begleitpersonenbedienung).

* Achsen Antriebsrader: Schraubenachse M12

« Farben: Bordeauxrot / chrom

Sitzbreite (cm): 38/ 41/ 43/ 45/ 48/ 51*/ 56*
Sitztiefe (cm): 42 / 45*
Sitzhohe vorne (cm): 50 / 52*
Riickenhéhe (cm): 40
Gewicht bei
Sitzbreite (cm): 43 =19,5kg
51 =26,3kg
56 = 26,9kg
Max. Belastbarkeit: 120 / 170*kg

* STop XL: Ubersitzbreiten 51 / 56cm
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10. Fahrbetrieb

Setzen Sie sich in lhren B+B Rollstuhl. Achten Sie bitte
darauf, daB Sie so weit wie moglich hinten sitzen.

Die Fortbewegung erfolgt uber die Greifreifen an den
Antriebsradern. Fuhren Sie die ersten Fahrversuche vor-
sichtig durch, bis Sie sich an den Rollstuhl gewdhnt
haben.

Rollstuhle haben nur eine eingeschrankte Kipp- und
Rutschsicherheit. Besondere Vorsicht ist geboten beim
Bremsen, Anfahren oder Wenden an Steigungen bzw.
Gefallen. Extremes Herauslehnen aus dem Rollstuhl
vergroBert zudem die Kippgefahr. Zur groBeren Sicherheit
lassen sich alle Rollstuhle mit einem Sicherheitsgurt und
Kippschutz ausrusten (nicht serienmaBig).

Um Hindernisse leichter uberwinden zu kénnen, besteht
fur das Begleitpersonal die Mdglichkeit, durch FuBdruck
auf das Auftrittrohr den Rollstuhl winkelgerecht

zum Hindernis anzustellen (Abb. 22).

Laut STVZO 66/1 vom 01.01.1981 bendtigen handbetrie-
bene Rollstuhle, die am &ffentlichen StraBenverkehr teil-
nehmen (auch auf Burgersteigen), eine fest angebrachte
Beleuchtung. Diese besteht aus mindestens (Passiv):

« zwei roten Reflektoren nach hinten

« zwei gelben Reflektoren seitlich (jeweils auf beiden
Seiten). Wird der Rollstuhl nach Einbruch der
Dunkelheit benutzt, sind zusatzlich erforderlich (Aktiv):

« eine weifle Leuchte nach vorne

« eine rote Leuchte nach hinten.
Das funktionieren dieser Leuchten muB durch einen
fahrbetriebsunabhéangigen Stromkreis (Batterien)
gewabhrleistetsein

f Vor dem Ein-/Aussteigen ist die Feststellbremse

zu betitigen. Fahrten auBerhalb der Wohnung
sollten nur mit ausreichender Fahrpraxis durch-
gefiihrt werden. Falls moglich sollte Sie eine
Personbegleiten.

Die statistische Stabilitat betragt beim Grund-
modell 5° (ca. 8%)

Die kritische Hindernishohe* betrdgt beim
Grundmodell in ungunstiger Situation (max.
Schwerpunktverlagerung nach hinten) 36 mm.

Die kritische Hindernishohe* ist die Hohe, bei
welcher der Schwerpunkt (mit Benutzer) gerade
senkrecht uber der Hinderniskante steht. Ver-
sucht der Benutzer ohne Verlagerung des

Schwerpunktes nach vorne, den Rollstuhl durch
Antreiben der Antriebsrader auf das Hindernis zu
bringen, so kippt der Rollstuhl nach hinten um.
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11. Pflege und Wartung

Durch regelmaBige Pflege behalt 1hr B+B Rollstuhl fur
Jahre sein gutes Aussehen. Um den Glanz der Teile zu
erhalten, sollten diese regelmaBig mit einem trockenen,
weichen Tuch abgerieben werden. Bei starker Verschmut-
zung ist es ratsam, ein entsprechendes handelsubliches
Putzmittel zu verwenden. Man verhindert fruhzeitiges
Ermatten der Glanzteile, wenn man sie regelmaBig nach
der Reinigung mit Vaseline behandelt.

Bewegliche Teile, besonders Kreuzgelenk und Teleskop-
rohre, sollten regelmaBig eingefettet werden.

Um eine lange Lebensdauer lhres B+B Rollstuhles zu
gewahrleisten, sollte er wie jedes andere Fahrzeug alle 6
Monate zur Inspektion zu Ihrem Fachhéndler.

Bei der Reinigung lhres Rollstuhles durfen keine
aggressiven oder atzende Reinigungsmittel ver-
wendet werden!

12. Haftung und Mangel

Mangel sind dem Verkaufer sofort bzw. innerhalb von
8 Tagen nach Aushéndigung der Ware anzuzeigen. Als
Grundlage dient das Datum der Aushandigung.

Bei begrundeten, ordnungsgemaRB gerugten Mangeln ist
der Verkaufer verpflichtet, nach seiner Wahl die beanstan-
dete Ware in angemessener Frist auszubessern oder zu
ersetzen. Weitergehende Anspruche sind auszuschlieBen.

Wird die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung nicht fristge-
recht durchgefuhrt oder fuhren Versuche der Nachbes-
serung nicht zum Erfolg, kann der Kéufer Minderung des
Kaufpreises verlangen bzw. vom Kaufvertrag zurucktreten.
In jedem Fall hat der Kaufer schriftlich eine Nachfrist von
14 Tagen zu setzen. Im Falle der Nachbesserung oder Er-
satzleistung hat der Kaufer auf Verlangen die beanstande-
te Ware an die Firma B+B einzusenden. Kosten einer Nach-
besserung, die vom Kaufer selbst durchgefuhrt wird, erset-
zen wir ausschlieBlich nur dann, wenn zuvor eine schrift-
liche Zusage unsererseits gegeben wurde.

Im allgemeinen gelten die bestehenden Geschéaftsbedin-
gungen der Firma B+B.

Technische Anderungen, die im Interesse von Verbes-
serung und Entwicklung unserer Erzeugnisse stehen,
behalt sich die Firma B+B vor.
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13. Anlagen

Pflege-, Hygiene- und Wartungs-
hinweise zur Bischoff & Bischoff
Bedienungsanleitung

Wie alle technischen Produkte sollten auch Krankenfahr-
zeuge, fahrbare Gehhilfen und Pflegebetten einer regel-
maBigen Uberpriifung bzw. Wartung durch autorisiertes
Fachpersonal unterzogen werden. Diese Priifungen sollten
in erster Linie die Sicherheit des Benutzers sicherstellen.
Dariiber hinaus sollte durch die regelmaBige Pflege des
Produkts die einwandfreie Funktion auch nach langerer
Benutzung gewahrleisten werden. Nachfolgend haben wir
einige Pflegetipps, einen Hygieneplan sowie eine
Wartungstabelle fiir Sie ausgearbeitet. Wir hoffen, Ihnen
damit eine gute Ubersicht iiber die wichtigsten Pflege-,
Hygiene- und Wartungsarbeiten an lhrem Bischoff &
Bischoff Produkt zur Verfiigung gestellt zu haben.

26

a) Pflegehinweise

Die Reinigung der Sitz- und Riickenbeziige kann mit
warmem Wasser unter Zuhilfenahme eines Schwamms
und/oder einer weichen Biirste vorgenommen werden.
Bei hartnackiger Verschmutzung kann dem Wasser ein
handelsiibliches Waschmittel zugesetzt werden.

Hinweis: Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungs-
mittel wie z. B. Losungs-/Scheuermittel oder harte
Biirsten.

Kunststoffteile pflegen Sie am besten mit einem handel-
siiblichen Kunststoffreiniger. Beachten Sie bitte die
Produkt-informationen des Reinigungsmittels.

Durch die hochwertige Oberflachenbeschichtung wird ein
optimaler Korrosionsschutz gewahrleistet. Sollte die
Lackierung durch Kratzer o. &. beschadigt werden, kénnen
Sie die fehlerhafte Stelle mit einem Lackstift ausbessern.
Chromteile werden zunachst trocken abgerieben. Matte
Stellen sowie stark haftender Schmutz lassen sich am
besten mit den entsprechenden handelsiiblichen
Pflegemitteln entfernen.
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Hygieneplan und Risiko-
bewertung von B&B Medi-
zinprodukten vor der
Aufbereitung

GemaRB: Zweites Gesetz zur Anderung des Medizinpro-
dukte-gesetzes (2. MPG-AndG) vom 13. Dezember 2001
hier: Artikel 11 §4 Abs.2, Anderung der Medizinprodukte-
Betreiberverordnung

Stand 29.04.2005

1. Produkt
Rollstuhl S-Top & S-Top XL*

2. Risiko-Einstufung

Unkritisches Medizinprodukt
Medizinprodukt, das lediglich mit intakter Haut in
Beriihrung kommt

3. Hygiene-Haufigkeit

Spatestens nach jedem Benutzerwechsel

4. Art des Verfahrens

Wischdesinfektion
Mit handelsiiblichen Desinfektionsmitteln entsprechend
EN 12720

5. Vorbehandlung des Produkts
Nicht erforderlich
6. Desinfektion

1. Vor der Aufbereitung des Produkts Schutzhandschuhe
anziehen

2. Zu behandelnde Stellen mit Desinfektionsmittel
einsprithen

3. Behandelte Stellen mit Papiertuch trocken reiben,
ggf. wiederholen

4. Schutzhandschuhe und Papiertiicher entsorgen

7. Spezielle Kennzeichnung
Nicht erforderlich

8. Sterilisation
Nicht erforderlich

9. Kritische Verfahrensschritte,

Besondere Anforderungen

*Austausch der Sitz- bzw. Riickenbespannung empfohlen
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Wann

Vor jedem Fahrtantritt

Alle 4 Wochen (je nach
Gebrauchshaufigkeit)

Wartungstabelle

Was

Funktionspriifung der Bremsanlage

Bremse bis zum Anschlag betatigen. Die gebremsten
Réder diirfen sich bei normaler Benutzung nicht mehr
drehen.

VerschleiBpriifung der Druckbremse

Bremshebel seitlich bewegen. Fester Sitz aller Schrauben.

Uberpriifung des Reifen-Luftdrucks
Standard- Bereifung vorne: max. 2 - 2,5bar
Standard- Bereifung hinten: max. 3 - 4bar
Leichtlauf- Bereifung: max. 6 - 7,5bar

Uberpriifung des Reifenprofils

Olen der beweglichen Bauteile
¢ Alle Drehpunkte der Kreuzstrebe

* Bewegliche Teile der Seitenteile
* Bremshebellager
* Beinstiitzenlager

Uberpriifung der Schrauben auf ihren festen Sitz

Zur Beachtung

Durchfiihrung der Priifung durch den Benutzer oder
eine Hilfsperson.

Bei fehlerhafter Bremse die Instandsetzung durch eine
autorisierte Fachwerkstatt veranlassen.

Durchfiihrung der Priifung durch den Benutzer oder
eine Hilfsperson. Bei zu groBem Bremshebelspiel die
Instandsetzung der Bremse durch eine autorisierte
Fachwerkstatt veranlassen.

Durchfiihrung der Priifung durch den Benutzer oder
eine Hilfsperson. Hierzu Luftdruck-Priifgerat benutzen.
Achtung!

Zu niedriger Reifendruck wirkt sich negativ auf das
Bremsverhalten aus.

Sichtpriifung durch den Benutzer. Bei abgefahrenem

Reifenprofil oder einer Beschadigung des Reifens die
Instandsetzung durch eine autorisierte Fachwerkstatt
veranlassen.

Durchfithrung durch den Benutzer oder eine Hilfsperson.
Vor dem Olen der Bauteile diese von Altdlresten befreien.
Uberschiissiges Ol entfernen.

Durchfiihrung der Priifung durch den Benutzer oder
eine Hilfsperson.
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Wann

Alle 6 Monate (je nach
Gebrauchshaufigkeit)

Wartungstabelle

Was

Uberpriifungen
* Sauberkeit

« Allgemeiner Zustand

Zur Beachtung

Beachten Sie die Pflege- und Hygienehinweise. Bei even-
tuellen Mangeln beauftragen Sie bitte nur autorisierte
Fachwerkstatten mit den notwendigen Instandsetzung-
arbeiten, denn nur diese sind in die Ausfiihrung der erfor-
derlichen Arbeiten eingewiesen und verfiigen in der Regel
iiber ausreichend geschultes Personal.
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14. Garantie-Urkunde

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mangel
des Rollstuhles die nachweislich auf Material- oder
Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind.

Bei Beanstandungen ist die vollstandig ausgefiillte
Garantieurkunde mit einzureichen. Fur unseren Faltroll-
stuhl aus der Serie ,S-Top" ubernehmen wir eine Garantie
von 5 Jahren auf den Rahmen und die Schere. Auf alle
anderen Anbauteile ubernehmen wir eine Garantie von 1 Jahr.

A Achtung!

Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie un-
sachgemaB durchgefiihrte Wartungsarbeiten als
auch insbesondere technische Anderungen und
Ergédnzungen (Anbauten) ohne Zustimmung der
Firma Bischoff & Bischoff filhren zum Erléschen
sowohl der Garantie als auch der Produkthaftung
allgemein.

Fiir Fragen steht lhnen der B+B Kundenservice unter der
Rufnummer +49 7248 - 9209-2 zur Verfiigung.

Garantie-Urkunde

Fahrzeug:
Modellbezeichnung:

Modellnummer:

Seriennummer:*
(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhandler:

Datum und Stempel

*Hinweisschilder befinden sich auf dem Seitenrahmen
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